
TRITEGO
Fiche technique

Caractéristiques

Dimensions et photométrie

Accessoires Options

Autres puissances disponibles

Classe II

1-10 V, DALI

Tube clair en PMMA (2 x IK10 : 40 joules)

Revêtement spécial WABE (gra�tis) sur tube en

polycarbonate

2 presse-étoupe avec �lerie de passage

autres �xation : sur demande

Tube clair en polycarbonate ép. 4mm

Fermetures en matière synthétique moulée

Module LED recouvert d’une vasque légèrement opalisée

1 Presse-étoupe pour câble 12mm maxi.

Driver électronique

Résistance au �l incandescant 850°C/30 s

Durée de vie (à 25°C) :  L70 F10 100 000 h

IRC > 80

THDI < 20%

COS > 0,9

Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

Température de couleur : 3000K ou 4000K 

IP
69K

220-240V
50/60 Hz

IK
10

5 
ans

Smart
F850°

SLM (Smart Lighting Management)  -  Tél : 06 15 37 04 49   -   Email : contact@s-l-m.fr

Réduisez vos coûts d’énergie et de maintenance et améliorez la sécurité avec un éclairage led durable et e�cace. Le luminaire Tritego est 
extrêmement résistant aux chocs et il a la protection la plus élevée possible contre les poussières et l’eau. Le Tritego peut être utilisé dans 
de nombreuses industries, y compris l’agroalimentaire. Il est également adapté pour les piscines, ateliers, tramways, bus, stations de 
métro, gares, parkings et les fosses.

Colliers de �xation

IP69K 3xIK10

IP69K 3xIK10

IP69K 3xIK10

IP69K 3xIK10
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